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A escolha ideal para a construção de 
lajes secas, mezaninos, paredes e divisórias.

0% AMIANTO. 100% VOCÊ.

NOVA LINHA DE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

KIT PARA FIXAÇÃO COM PRESILHAS

PARAFUSOS AUTOPERFURANTES

Disponível em embalagem 

com 6 unidades, é o método 

de fi xação mais usual para 

mezaninos de Masterboard.

Uma solução mais prática e econômica desenvolvida pela 

Brasilit para fi xação direta em perfi s metálicos, com espessura 

até 7,92 mm, sem a necessidade de outros elementos de 

fi xação, como presilhas ou porcas.

Painéis
Masterboard
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A nova linha de painéis Masterboard Brasilit está ainda 

mais completa. É a combinação perfeita entre miolo de 

madeira, revestido nas duas faces por Placas Cimentícias 

Brasilit, sem amianto, com a tecnologia CRFS (Cimento 

Reforçado por Fios Sintéticos). 

O rigoroso sistema de qualidade Brasilit, uma empresa 

do grupo Saint-Gobain, confere à linha de painéis 

características ideais para a construção de lajes secas, 

mezaninos, paredes, divisórias e forros. Para a Brasilit isso 

é apenas o começo: ela acaba de lançar a Masterboard 

Extra, uma nova linha de painéis que oferece muito mais 

opções de uso e modulação. Tudo isso para atender às 

suas necessidades, afi nal, esse é o nosso compromisso.

Resistente a elevadas cargas distribuídas.• 

Capaz de vencer grandes vãos.• 

Várias espessuras, uma para cada tipo de aplicação, • 

proporcionando maior econimia.

Respeito ao meio ambiente: o miolo em madeira é • 

produzido de maneira ecoefi ciente e sustentável, e as 

placas cimentícias sem amianto são 100% recicláveis.

Garantia de origem da matéria-prima. • 

Garantia anticupim por 5 anos.• 

Excelente resistência a umidade e intempéries. • 

Facilidade nos acabamentos: a superfície cimentícia • 

aceita diversos tipos de acabamento.

Resistente ao fogo: a superfície de fi brocimento é • 

incombustível e não propaga chamas. 

Excelente isolamento acústico e térmico.• 

Alta resistência a impactos.• 
OS PAINÉIS MASTERBOARD SÃO COMPOSTOS 
POR MIOLO DE MADEIRA E FACES EXTERNAS 
DE PLACAS CIMENTÍCIAS BRASILIT.

PAINÉIS MASTERBOARD. OS ÚNICOS 
QUE OFERECEM UMA OPÇÃO PARA 

CADA SITUAÇÃO DE USO.

DIMENSÕES, PESOS E APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

LARGURA

1200 mm

1200 mm

1200 mm

1200 mm

COMPRIMENTO

2400 mm

2400 mm

2400 mm

2500 mm

ESPESSURA

14 mm

40 mm

23 mm

40 mm

PESO

18 kg/m2

32 kg/m2

23 kg/m2

32 kg/m2
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